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J O H D A N T O

Useimpien ohjelmistojen ydintoimintoihin kuuluu tiedostojen tallentaminen ja 
avaaminen. Mastercam ei vain tallenna ja avaa omia tiedostotyyppejään, vaan myös 
monia muita yleisiä tiedostotyyppejä, joihin muun muassa - mutta ei ainoastaan - 
kuuluvat seuraavat tiedostotyypit: 

Alkuperäisten Mastercam-tiedostojen lataaminen ja 
tallentaminen on yhtä helppoa kuin näkyy kuvassa 
oikealla. Muiden tiedostotyyppien avaaminen ja 
tallentaminen on miltei yhtä helppoa, vaikka ne 
täytyykin kääntää.

Harjoituksen tavoitteet
 Vanhojen Mastercam-tiedostojen avaaminen.

 Tiedostojen avaaminen muista ohjelmista 
kuten esimerkiksi SolidWorksista®.

 Oletusohjelman valitseminen ulkoisille (ei-
Mastercam) tiedostoille.

 Valitun geometrian tallentaminen tiedostoon.

 Mastercamin asettaminen tallentamaan ja varmuuskopioimaan tiedostot 
automaattisesti.

 Viemään Mastercam-tiedostot toisenlaisiksi tiedostotyypeiksi.

Aluksi
Tämä opas kuuluu Mastercam Perusteet harjoituskirjasarjaan, jossa opiskellaan 
Mastercamin perustaitoja. Muita harjoituskirjasarjoja, joissa käsitellään aiheita 
syvemmin, ovat: 

 SolidWorks  CATIA

 AutoCAD  IGES

 Parasolid  Pro/E

 Solid Edge  Alibre

 Autodesk Inventor  Cadkey

 SpaceClaim  Rhino
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 Focus-sarja—Tässä käsitellään syvemmin aina jotakin Mastercamin 
toimintoa tai piirrettä.

 Exploring-sarja—Tässä tutustutaan syvemmin johonkin Mastercamin 
tuotteeseen, kuten Mill, Wire tai Art.

Mastercam harjoituskirjoja kehitetään jatkuvasti ja sarjaan tulee uusia 
harjoituskirjoja. Lisätietoja saa Mastercam-edustajalta.

Note: Harjoituskirjan esimerkeissä käytetyt värit eivät välttämättä vastaa oman 
Mastercamin asetustesi värejä; ne on valittu siten painetun kirjan selkeyden 
parantamiseksi. 

Yleiset vaatimukset
Koska kukin jakso perustuu edellisen jakson hallitsemiseen, suositellaan 
harjoitusten käymiseen järjestyksessä. Lisäksi harjoitusten menestyksellisessä 
läpikäynnissä tulee muistaa:

 Windows® käyttöjärjestelmän peruspiirteet tulee tuntea.

 Mastercam X4 Design tai laajempi/uudempi versio tulee olla käytössä 
Mastercam perusteet -sarjan harjoituksissa. Kaikkia harjoituksia ei voi 
kokonaisuudessaan suorittaa Mastercam opiskeluversiolla.

  2d-työstön perusteet -harjoituksiin tarvitaan vähintään Mill Entry tai Router 
Entry. Toisten sarjojen harjoituksiin voidaan tarvita korkeamman tason 
lisenssi. 

 Harjoituksiin voi kuulua myös harjoitustiedostoja. Ne kannattaa tallentaa 
käyttäjälle sopivimpaan hakemistoon.

 Mastercam tulee olla konfiguroituna millimetriasetuksille. Seuraavassa 
jaksossa kerrotaan, kuinka Mastercamin asetetaan käyttämään metrisiä 
yksiköitä.

Valmistautuminen harjoituksiin
Ennen harjoitusten aloittamista varmistu, että seuraavat toimenpiteet on tehty:
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1 Käynnistä Mastercam haluamallasi 
tavalla:

 Kaksoisklikkaa Mastercamin 
ikonia työpöydällä.

tai

 Valitse Mastercam 
Windowsin Käynnistä 
–valikosta.

2 Valitse metrisen 
konfigurointitiedosto:

a Valitse Asetukset, 
Konfigurointi.

b Valitse 
..\config\mcamxm.config 
<mm> Nykyinen-luettelosta.

c Klikkaa OK.

Lisäohjeita
Mastercamiin saa lisäohjeita eri tavoin:

 Mastercam ohje— Mastercamin ohjetiedosto avautuu valitsemalla Ohje, 
Sisältö Mastercamin valikkoriviltä tai paina [Alt+H] näppäimistöltä. 
Suurimmassa osassa valintaikkunoita ja valintapalkkeja on Ohje-painike 

, joka avaa ohjetiedoston suoraan vastaavasta kohdasta.

 Online-ohje— Voit myös hakea apua Mastercam-keskusteluryhmästä, joka 
löytyy osoitteesta www.emastercam.com. Lisäksi ohjeita ja videoita löytyy 
osoitteista  www.mastercam.fi, www.mastercam.com ja 
www.mastercamedu.com.

 Mastercam jälleenmyyjä— Mastercam-edustajasi pystyy auttamaan 
suurimmassa osassa kysymyksiä.

 Tekninen tuki—Mastercam-edustajasi tuntee parhaiten asiasi.Tarvittaessa 
voi myös kysyä CNC Softwaren teknisestä tuesta, mutta on suositeltavaa 
ottaa yhteyttä ensin maahantuojaan.

 Palaute dokumentaatiosta — Tästä ja muusta dokumentaatiosta voi antaa 
palautetta maahantuojalle puhelimella tai sähköpostilla  info@zenex.fi.

http://www.emastercam.com
http://www.mastercam.com
http://www.mastercam.com
http://www.mastercamedu.com
mailto:support@mastercam.com
mailto:support@mastercam.com
mailto:techdocs@mastercam.com
mailto:techdocs@mastercam.com
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 Mastercam University—CNC Software ylläpitää Mastercam University -
sivustoa, laajaa oppimisympäristöä, jossa voit käyttää hyväksesi yli 180 
videota hioaksesi taitojasi omaan tahtiisi. Lisätietoja Mastercam 
Universitysta saat jälleenmyyjältäsi, www.mastercam.fi -sivustolta tai 
sähköpostia osoitteeseen info@mastercam.fi.

Lisätietoja
Mastercamin \Documentation-kansiossa on seuraavia oppaita:

 Mastercam X4 asennusopas

 Mastercam X4 järjestelmänvalvojan opas

 Mastercam X4 aloitusopas

 Mastercam X4 käyttöopas

 Mastercam X4 siirtymisopas

 Mastercam X4 pikaopas

 Mastercam X4 Wire aloitusopas

 Version 9 to X function map / Ysistä X:ään toimintokartta

http://www.mastercamu.com
http://www.mastercamu.com
http://www.mastercamu.com
mailto:training@mastercam.com
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1Tiedostojen avaaminen
Mastercam avaa omien MCX-tiedostojen lisäksi myös vanhemmilla Mastercamin 
versioilla tallennetut tiedostot, mutta myös muilla ohjelmistoilla tallennetut 
tiedostot. Mastercamin sisältä voidaan jopa avata tiettyjä tiedostoja valittuun 
ulkopuoliseen editoriin.

Harjoituksessa opitaan
 Avaamaan aiemman Mastercamin version tiedostoja.

 Avaamaan muilla ohjelmistoilla tallennettuja tiedostoja.

 Valitsemaan editorin ulkoisille (ei-vietäville) tiedostoille.

Tehtävä 1: Mastercam versio 9:n tiedoston 
avaaminen
Seuraavaksi huomaat, kuinka Mastercam versio 9:n tiedoston siirtäminen 
Mastercam X:ään on yhtä helppoa kuin tavallisen tiedoston avaaminen.

1 Valitse Tiedosto, Avaa 
Mastercamin valikosta.
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2 Aseta Avaa-valintaikkunassa 
Tiedostotyypiksi Mastercam V9 
Files (*.MC9).

Valintaikkunassa näkyvät vain 
MC9-tiedostot.

3 Siirry KOTELO.MC9 -tiedostoon, 
joka on tarkoitettu tätä harjoitusta 
varten.

4 Kaksoisklikkaa tiedostoa tai klikkaa 
kerran ja klikkaa uudelleen Avaa.

Huomautus: Jos metrinen konfigurointitiedosto ei ole valittuna, Mastercam 
kehottaa sinua vaihtamaan yksiköt metrisiin. Jatka klikkaamalla OK.

Mastercam kääntää ja lataa tiedoston, ei vain kappaleen geometrian vaan 
myös työstöoperaatiot, kuten seuraavassa kuvassa näkyy. 
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VIHJEITÄ: 

• Merkkaa Avaa-valintaikkunan 
Esikatselu-ruutu nähdäksesi valitun 
tiedoston geometrian 
esikatselukuvan.

• Kääntääksesi kaikki kansioon 
tallennetut tiedostot valitse 
Mastercamin valikosta Tiedosto, 
Päivitä kansio.

Tehtävä 2: Muiden tiedostotyyppien avaaminen
Tiedostojen tuonti muista ohjelmista, kuten esimerkiksi SolidWorkista on 
samanlaista kuin Mastercamin omien tiedostojen avaaminen. Tällöin voi kuitenkin 
olla tarpeellista määritellä, kuinka Mastercam tuo tiedoston eri elementtejä. Tässä 
harjoituksessa opitaan, kuinka tiedostojen tuonti toimii, kun SolidWorks-tiedosto 
käännetään Mastercamin kappaletiedostoksi.

1 Valitse Tiedosto, Avaa 
Mastercamin valikosta.

2 Aseta Avaa-valintaikkunassa 
Tiedostotyypiksi SolidWorks-
tiedostot (*.SLDPRT;*.SLDASM).

Valintaikkunassa näkyvät vain 
SolidWorks-kappaleet.
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3 Siirry harjoituskappaleeseen 
KAULUS.SLDPRT.

4 Valitse tiedosto klikkaamalla sitä. 
(Älä kaksoisklikkaa.)

5 Klikkaa Asetukset-painiketta.

6 Aseta SolidWorks 
tiedostoparametrit -
valintakunnassa Mittakaavaksi 
Tuumat milleiksi. 

Tällä asetuksella käännetään 
tuumainen tiedosto metriseksi 
tiedostoksi.

7 Huomaa myös muut 
määriteltävissä olevat SolidWorks-
parametrit. Lisätietoja saat 
klikkaamalla valintaikkunan Ohje-
painiketta.

8 Klikkaa OK sulkeaksesi 
valintaikkunan ja viimeistelläksesi 
tehdyt valinnat.

9 Klikkaa Avaa-valintaikkunassa Avaa. Mastercam kääntää ja avaa kappaleen.
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10 Valitse Mastercamin päävalikosta Näytä, Vakiokuvannot, Isometrinen 
(Työkoord.) ja sitten Näytä, Sovita nähdäksesi kappaleen kokonaan 
Mastercamin grafiikkaikunassa. 

Lisätietoja kuvannoista saat Mastercamin Ohjeesta tai Mastercam perusteet 
-sarjan harjoituskirjasta Mastercam työtilan käyttö.

Tehtävä 3: Oletuseditorin valinta
Toisinaan on avattava tiedostotyyppi, jota Mastercam ei tue. Tällöin voit avata 
tiedostotyyppiin liitetyn muokkausohjelman. Seuraavaksi harjoitellaan sitä.

1 Valitse Mastercamin valikosta 
Tiedosto, Muokkaa/Avaa 
ulkoinen....
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2 Klikkaa Avaa-valintaikkunassa 
Editori.

3 Valitse Editorin valinta -ikkunan 
pudotusvalikosta CIMCO ja klikkaa 
OK.

4 Valitse harjoitustiedosto 
EditBosses.vbs ja klikkaa Avaa.

Mastercam avaa tiedoston Cimco-
editorissa kuten seuraavassa 
kuvassa näkyy. 
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5 Sulje Cimco-Editori klikkaamalla punaista X-painiketta valintaikkunan 
oikeassa yläkulmassa.

6 ValitseTiedosto, Muokkaa/Avaa 
ulkoinen uudelleen.

7 Klikkaa Avaa-valintaikkunassa Editori.

8 Valitse pudotusvalikosta 
Mastercam ja klikkaa OK.

9 Valitse harjoitustiedosto 
EditBosses.vbs uudelleen ja 
klikkaa Avaa.
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10 Nyt Mastercam avaa tiedoston Mastercam X Editor -ohjelmassa kuten 
seuraavassa kuvassa näkyy.

11 Sulje Mastercam Editor klikkaamalla punaista X-painiketta valintaikkunan 
oikeassa yläkulmassa.
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VIHJE: Avataksesi automaattisesti 
tiedoston siihen liitetyllä editorilla 
(esimerkiksi avataksesi .DOC-
tiedoston Microsoft Wordissa), valitse 
Avaa-valintaikkunan Avaa muodossa -
parametriksi Automaattinen.

Tehtävä 4: Oletuseditorin tallentaminen pysyvästi
On hyvä tallentaa se editori, jota halutaan käyttää,  pysyvästi oletuseditoriksi. 
Aiemmassa tehtävässä valittu editori oli oletuksena vain saman istunnon ajaan. Nyt 
tallennetaan oletuseditori niin, että se on aina Mastercamissa oletuksena.

1 Valitse Mastercamin päävalikosta 
Asetukset, Konfigurointi

2 Siirry Ohjelman konfiguroinnin 
valintapuussa kohtaan Aloitus/
lopetus.

3 Valitse editoriksi CIMCO.

4 Klikkaaa vihreää OK-painiketta.

5 Byt voit valita käytetäänkö tätä 
editoria pysyvästi vai vain tämöän 
istunnon aikana. Valitse Kyllä.

Cimcon editori on erittäin hyväksi havaittu. Siitä on olemassa myös Professional 
versio, joka on Mastercam-käyttäjille varsin edullinen. Professional versio sisältää 
mm. NC-ohjelmatiedostojen simuloinnin

Tehtävä 5: Useiden tiedostojen tuonti
Jos Mastercamiin tuodaan useita tiedostoja, ne voidaan kääntää kerralla käyttämällä 
Tuo kansio -komentoa. 
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1 Valitse Mastercamin päävalikosta 
Tiedosto, Tuo kansio.
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2 Valitse Kansion tuonti -
valintaikkunan Tuotavien 
tiedostojen tyyppi -
pudotusvalikosta SolidWorks-
tiedostot (*.SLDPRT;*.SLDASM).

3 Klikkaa Selaa-painiketta Tästä 
kansiosta -kentän oikealta 
puolelta.

4 Käytä Selaa kansioita -
valintaikkunaa valitaksesi 
hakemiston, johon 
harjoitustiedostot on tallennettu ja 
klikkaa OK.
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5 Klikkaa Selaa-painiketta Tähän 
kansioon -kentän oikealta puolelta.

6 Valitse Mastercamin asennuksen 
\mcx-hakemisto ja klikkaa OK.

7 Klikkaa OK Kansion tuonti -
valintaikkunassa.

Mastercam kääntää kaikki valitun 
harjoitustiedostojen kansion 
SolidWorks-tiedostot, mutta ei 
näytä käännettyjä tiedostoja 
grafiikkaikkunassa. (Tässä 
tapauksessa tiedostoja on vain 
yksi.) Tuodut MCX-tiedostot on 
tallennettu \mcx-kansioon.



H A R J O I T U S  2

2Tiedostojen tallennus
Tavallisesti käytetään Tiedosto, Tallenna tai Tiedosto, Tallenna nimellä -komentoja 
Mastercamin kappaletiedostojen tallentamiseen. Tässä harjoituksessa huomataan 
kuitenkin, että Mastercam voi tallentaa tiedostoja useissa erilaisissa formaateissa. 

Harjoituksessa opitaan
 Tallentamaan vain tiedoston valitut alkiot.

 Asettamaan Mastercam tallentamaan tiedostot automaattisesti.

 Varmuuskopioimaan tiedostojen aikaisemmat versiot.

 Tallentamaan varmuuskopioinnin ja automaattisen tallennuksen asetukset 
tulevia Mastercamin istuntoja varten.

Tehtävä 1: Kuvioiden tallennus (Tallenna valitut)
Kuvio on sarja uudelleen käytettäviä alkioita. Esimerkiksi samaa pulttia voidaan 
käytää useissa erilaisissa kappaleissa. Kun pultti tallennetaan kuviona, se voidaan 
yhdistää tarpeen mukaan muihin kappaleisiin. Lisätietoja kuvioista saat 
Mastercamin Ohjeesta.

Kun Mastercamin kappaletiedosto tallennetaan, voidaan valita, tallennetaanko koko 
tiedosto, vai ainoastaan valitut alkiot. Valittujen tiedostojen tallentaminen on yksi 
tapa luoda kuvio kappaletiedostosta. Seuraavaksi harjoitellaan Tiedosto, Tallenna 
valitut -komentoa, jonka avulla voit valita alkiot tallennettavaksi.

1 Avaa harjoitustiedosto 2D-VIISTE.MCX. 

Huomautus: Ensin sinun on ehkä muutettava Avaa-valintaikkunassa 
Tiedostotyypin asetus takaisin Mastercam X tiedostoiksi (*.MCX).)
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2 Valitse Tiedosto, Tallenna valitut 
Mastercamin valikosta.

3 Klikkaa kuvassa alla näkyvää viittä kaarta. Kun kaaret valitaan, niiden väri 
vaihtuu. 

4 Paina [Enter] hyväksyäksesi valinnan. 

5 Kirjoita Tallenna nimellä -valintaikkunan Tiedostonimi-kentään 2D-
VIISTE_KAARET.MCX.

6 Klikkaa Tallenna tai paina [Enter] tallentaaksesi tiedoston. Mastercam 
tallentaa vain valitut kaaret.


















